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Zastosowanie

Stacja tadowania pojazdow elektrycznych jest podtgczona do sieci pradu
zmiennego i jest urzadzeniem zasilajacym, ktére dostarcza prad zmienny
do poktadowej tadowarki pojazddw elektrycznych.

Stacja tadowania pojazdéw elektrycznych moze tadowac rézne typy
pojazddéwelektrycznych w zaleznosci od réznych poziomdw napiecia.
Wejsciowa czes¢ stacji tadowania pojazdow elektrycznych jest
bezposrednio podtaczona do sieci pradu zmiennego, a koncdéwka
wyjéciowa jest wyposazona we wtyczke do tadowania pojazdu
elektrycznego.

Gtéwne funkcje

Sterowanie aplikacja mobilna: planowanie tadowania, rozpoczynanie
tadowania, zatrzymywanie tadowania, regulowany prad fadowania,
tryb plug&play, status tadowania wyswietlany w aplikacji.

Modut WiFi / 4G gwarantuje dodatkowe funkgje:
Zapisywahie wykonanych operacji w chmurze / hisotrii aplikacji,
aktualizacja oprogramowania, kontrola wykonywanych operacji

UWAGA

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczenstwa moze spowodowad
niebezpieczenstwo, szkody lub uszkodzenie urzadzenia.

Zasady bezpieczenstwa

Przed uzyciem fadowarki infrastruktura elektryczna powinna zostac sprawdzona
przez wykwalifikowanego elektryka pod katem przydatnosci.

Infrastruktura elektryczna musi by¢ zgodna ze specyfikacjg tadowarki.
Przed wiaczeniem urzadzenia nalezy upewnic sig, ze jest ono prawidtowo uziemione,
aby unikna¢ niepotrzebnych wypadkéw.

Przed rozpoczeciem tadowania nalezy zawsze przeprowadzi¢ kontrole wzrokowa
pod katem uszkodzen.

Obszar styku wtyczki tadowania powinien by¢ wolny od brudu i wilgoci,

kabel tadowania nie powinien mie¢ nacie¢ ani przetar¢ izolacji,

gniazdo kabla tadowarki powinno by¢ prawidtowo osadzone.

Nieautoryzowane modyfikacje, zmiany lub naprawy tadowarki sg surowo zabronione
i prowadza do natychmiastowego uniewaznienia gwarancji.

tadowarka nie moze by¢ uzywana w poblizu lotnych gazéw lub przedmiotéw
tatwopalnych.

Zabrania sie dotykania i uzywania urzadzenia przez dzieci. Nie pozwala¢ dzieciom na
zblizanie sie do urzadzenia podczas jego uzywania.

Odtaczaj tadowarke tylko za wtyczke, a nie za kabel.

Nie nalezy odtgczac tadowarki podczas tadowania.

Wymienia¢ adaptery akcesoriéw tylko wtedy, gdy zasilanie jest wigczone.
Nalezy natychmiast zaprzestac¢ uzywania urzadzenia, gdy wystgpi awaria
lub nieprawidtowos¢ w tadowaniu.

Kategorycznie zabrania sie uzywania urzadzenia podczas burzy i piorunéw.

Chroni¢ przed wilgocig, deszczem, swiattem stonecznym i Srodowiskiem korozyjnym.
Zabrania sie zanurzac tadowarki AC w wodzie.
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1.2 Specyfikacja techniczna

SPECYFIKAC] A MODEL TS- EVCO07- 003 TS- EVCIE 003 TS-EVC22-003

Napiecie znamionowe 230V AC = D% 380V AC D% 380V AC + 1%
Maksymalny prad wyjéciowy 32A BA A

Wiasciwosci
Czestotliwos¢ 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz

elektryczne
Maksymalna moc wyjsciowa TRW kW 22k
Ochrona réznicowo- pradowa typ A (AC 30MA)
Zacze tadowania kabel 4m +wtyczka typ-2
Konstrukcja Materiat obudowy PCVO
iinterfejs Wskazniki $wietine wskazniki $wietine LED

Sposéb instalacii

nascienny/ na dedykowanym stupku

Bezpieczenstwo

Standard bezpieczefistwa EN6B5L1
Gwarancja 2lata
Stopief ochrony 1P65

iochrona

Zabezpieczenia

ochrona nad/podnapigciowa, ochrona przeciwprzepigciowa,
ochrona przed przegrzaniem, ochrona nadpradowa,
ochrona przed wyciekiem, ochrona przed zwarciem, ochrona EFT

Temperatura robocza

-30°C ~60°C

Srodowisko pracy Temperatura magazynowania

-40°C ~70°C

Maksymalna wilgotnos¢

5%95% bez kondensacji

(i0S, Android)

Bluetooth w standardzie
2dalne uruchamianie | zatrzymywanie fadowania pojazdu
Komunikacja Aplikacja mobilna Teison Me | ustalenie parametréw tadowania, zaplanowanie czasu fadowania,

podglad statusu tadowania, ustawienie trybéw tadowania

gromadzenie danych o wykonanych operacjach

wymiary

2285228 5*D0mm

Wymiary i waga
Waga

44kg 52kg 54kg

Bezpiecznik r6znicowo- pradowy

typ B (AV 30MA +DC 6 MA)

Opcjonalnie Komunikacja

WiFi, 4G

autoryzacja RFID (+3 karty)
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1.3 Zawartos¢ zestawu

Stacja tadowania 1
Uchwyt na kabel 1
Instrukcja uzytkowania 1

1.4 Transport i magazynowanie

Kategorycznie zabrania sie uzywania urzadzenia podczas burzy i piorunéw.
Chroni¢ przed wilgocia, deszczem, $wiattem stonecznym

i sSrodowiskiem korozyjnym.

Zabrania sie zanurzania urzadzenia tadujgcego AC w wodzie.

Instalacja

2.1 Wskazéwki bezpieczenstwa

tadowarka nie zawiera czesci, ktére moga by¢ naprawiane przez uzytkownika.

Nie nalezy podejmowac préb samodzielnej naprawy zadnych czesci urzadzenia.
Jeéli urzadzenie wymaga serwisowania, nalezy skontaktowac sie z dziatem obstugi
klienta. Instalacja, konserwacja i serwisowanie tadowarki moga by¢ wykonywane
wytacznie przez wykwalifikowane do tego osoby.

Nalezy chroni¢ tadowarke przed wszelkimi uderzeniami z zewnatrz.

Nalezy zachowac¢ odpowiednie srodki ostroznosci w przypadku elektronicznych
implantéw medycznych.

Przed przystapieniem do czyszczenia urzadzenia nalezy odtgczy¢ je od zasilania.
Do czyszczenia urzadzenia nie wolno uzywacd rozpuszczalnikéw.

Nie nalezy nadmiernie dokreca¢ kabla potaczeniowego gdy jest on podtaczony do pojazdu.
Nalezy upewnic sie, ze kabel fadowania jest umieszczony w taki sposdb, aby nie mozna byto
na niego nadepnaé / potknac sie o niego, nie naraza¢ kabla na uszkodzenie lub naprezenie.

2.2 Przewodnik instalacji
Aby zapewni¢ wygodne uzytkowanie, najnizszy i najwyzszy punkt

stacji tadowania powinien znajdowac sie w odlegtosci 0,4 m-1,5 m od podtoza.

Montaz nascienny
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Montaz shupka (1) Montaz nascienny:

180.0
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Uwaga S ~

Grubos$c Sciany, na ktorej montowana " e

. . 1. Wykonaj za pomoca wiertarki otwor 2. Wkrec kotki rozporowe 3.Zamontuj na scianie uchwyt montazo

jest wiszaca ptyta tylna, przekracza 200mm vrona)za pomoca wertarkl ohwery ¢ ° ! Wy w
montazowe w odpowiednich miejscach W otwory montazowe.

na écianie.
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4. Umies¢ Wallbox na uchwycie montazowym. 5. Zorganizuj i zabezpiecz 6. Usuri ochronna folie z panelu przedniego.
kable Wallbox'a.

jedna faza trzy fazy
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(2) Montaz nascienny:

1. Usun dwie éruby na dole obudowy

i sciagnij przednia czes¢ obudowy.

)
2. Wykre¢ 7 wkretéw wokét panelu 3. Wykonaj za pomoca wiertarki otwory 4. W6z kotki rozporowe

wewnetrznego | zdejmij go. montazowe w odpowiednich miejscach W otwory montazowe.
na scianie.

5. Zamontuj tylng czes¢ obudowy 6. Zamontuj z powrotem przednia 7. Usun ochronna folie z panelu
na écianie. czes¢ obudowy. przedniego.
tadowanie

3.1 Przygotowanie do tadowania

Pobierz aplikacje "Teison Me" i zarejestruj swoje konto.
Aplikacja wspierana przez systemy iOS, Android, Harmony OS.

Smart Mini Wallbox

3.2 Rozpoczecie fadowania (APP)

3.2.1 Zarejestruj sie i zaloguj 3.2.2 Znajdz dostepne urzadzenie
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3.2.3 Wybierz urzadzenie i przejdz do ekranu operacyjnego
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3.2.4 Zarzadzaj tadowaniem wedtug wtasnych potrzeb - mozesz rozpoczac¢ tadowanie,
zaplanowac tadowanie, zmeni¢ prad tadowania, ustawic¢ tryb Plug&Play

09 e - — 23
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3.2.5 Mozesz skonfigurowac potaczenie z siecig - wybra¢ Wifl lub 4G

3.2.6 Po zakonczeniu konfiguracji sieci uzytkownicy moga kontrolowaé
tadowarke przez Wifi lub Bluetooth

3.3 Rozwigzywanie problemow

3.3.1 Prawidtowo wigczytem/am i podtaczytem/am tadowarke, ale aplikacja
jest pusta:
A. Upewnij sig, ze wskaznik LCD nie wyswietla informacji o usterce.
B. Upewnij sig, ze Bluetooth w Twoim telefonie jest wigczony.
3.3.2 Problem z siecia:
A. Upewnij sig, ze jedli wybierasz sie¢ 4G masz wtozona karte.
B. Upewnij sie, ze twdj telefon ma wiaczona opcje Wi-Fi,
a nastepnie udostepnij Wi-Fi tadowarce.
3.3.3 Uwaga:
1. Jezeli telefon zostat sparowany z tadowarka, to urzadzenie moze by¢
sterowane tylko przez sparowny telefon.
2. Jesli chcesz dac¢ dostep do zarzadzania kolejnej osobie,
mozesz udostepnic jej kod PIN, ktéry jest ustawiany w trybie Bluetooth.
3. Mozesz roztgczyc¢ sie w trybie Bluetooth, aby inne osoby
mogty sparowac swoj telefon. 14
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3.4 Wskazniki LED

Goérny wskaznik swietlny

Dolny wskaznik swietlny

LED Status

Tryb gotowosci

taczenie.../ tadowanie...

Petne natadowanie

Zaplanowane tadowanie

tadowanie

Blad

PE

tak

nie

tak

nie

Gérny (R/G/B)

Dolny (R/G/B)
Ciagte niebieskie $wiatlo ~ Ciggte niebieskie $wiatlo

Niebieski LED - powolny puls Niebieski LED - powolny puls

Ciagte zielone $wiatlo Ciagte zielone $wiatto

Ciagte zielone $wiatto Zielony LED - szybki puls
Zielony LED - szybki puls Zielony LED - szybki puls
Zielony LED - szybki puls Zielony LED - szybki puls

Czerwony LED

Ciagte czerwone $wiatlo
- powolny puls

Konserwacja i obstuga klienta

4. Srodki ostroznosci

Nalezy monitorowac czy przewody tadujace sg zachowane
w prawidtowym stanie.

4.2 Sygnaty awaryjne

Czerwony LED - ilo§é mrugnigé

1

Opis problemu

Wyciek elektryczny

Za wysokie napiecie

Zbyt niskie napigcie
Przetezenie

Przegrzanie

Nieprawidtowy przeptyw pradu
/

Nieprawidtowa konfiguracja
Nieprawidtowy przekaznik

/

Nieprawidtowy uktad 12V

Nieprawidtowy uktad -12V

LED Status

Dolny wskaznik LED
- powolny puls
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4.3 KARTA GWARANCYINA




