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tADOWARKA PRZENOSNA

Przeno$na
marki Zencar o wysokiej mocy - az do 22kW.

Zasilana z gniazda sitowego CEE, zakoficzona wtyczkq
type-2, tréjfazowa.
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tadowarka samochodéw elektrycznych

LATWA W UZYTKOWANIU
Funkcja Plug&Play, regulacja mocy
tadowania jednym przyciskiem.
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WYSOKA WYDAJNOSC
Maksymalna moc tadowania do 22kW.

PRZENOSNA | PORECZNA
tadowanie pojozdu w dowolnym miejscu i czasie.

moc tadowania

k l/. test PE

WYSWIETLACZ LCD
Wskazuje aktualny stan tadowania pojazdu.

OPOZNIONY START czas tadowania e——— 1§ liHEIHEIT Ready
Planowanie czasu tadowania. “ — e status
temperatura e——f 1 k=10 tadowania

WYTRZYMALA KONSTRUKCJA napiecie ——
Wzmocniony kabel, odpornos¢ na uszkodzenia .
mechaniczne i warunki zewnetrzne. zuzycie

l energii
BEZPIECZENSTWO | OCHRONA irybrodewaria
Bezpiecznik roznicowo-prgdowy AC 30maA.
Szereg zabezpieczen elektrycznych. prad tadowania

Dzigki dodatkowym akcesoriom tadowarke Zencar mozna

zamontowa¢ na Scianie. Zestaw akcesoriow zawiera: uchwyt na
tadowarke, uchwyt na wtyczke, a takze uchwyt na kabel.

DANE TECHNICZNE Zencar kW Zencar 22kW
Napigcie 380V 380V
WYSWIETLACZ LCD
Prad wyjsciowy 16A - 3fazy 32A - 3fazy
PEEEE — — WSKAZNIKI Maks. moc wyjsciowa kW 22kW
Czestotliwose 50/60 Hz

LR — — PRZYCISK
REGULACJI !

Mocy Ztqcze zasilania

gniazdo sitowe 16A gniazdo sitowe 32A

ZtACZE tADOWANIA

Bezp. réznicowo-prgdowy RCD typA, AC 30mA

Ztqcze tadowania
Interfejs

Standard i certyfikaty

ZLACZE ZASILANIA Zabezpieczenia

Temperatura robocza

Funkcje specjalne

kabel 5m + ztqcze type-2
wskazniki éwietine LED , wyswietlacz LCD
IEC/ EN 62752:2016, CE & TUV

zabezpieczenie réznicowoprgdowe, zabezpieczenie
podnapieciowe, zabezpieczenie przepigciowe,
zabezpieczenie elektrostatyczne,

modut wykrywajqcy uszkodzenie uziemienia
-26°C ~ +50°C

opdzniony start
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